
Avantages
    Le matelas demeure élastique et ne se 
    déforme pas.
    Le matelas est très durable et fiable
    Les vaches se relèvent plus aisément, le 
    tapis n’est pas glissant.
    Facile à nettoyer, la surface du tapis est 
    très souple.
    Presque  plus  besoin  d’utiliser  de  la 
    sciure.
    Moins de travail.

Surface supérieure caoutchouc
La surface supérieure du matelas est com‐
posée à 100% de caoutchouc. L’épaisseur 
du tapis supérieur est de 9 mm et est ren‐
forcé par une trame en polyester. Cette 
trame évite au tapis de se déformer.

MAMMOUTH - Energetic® Ecolatex système

Energetic® Ecolatex
Le matelas bovin est constitué d’un tapis 
en caoutchouc en surface et d’un intéri‐
eur en ecolatex Energetic® élastique. Les 
plaques de latex Energetic® contiennent du 
caoutchouc naturel d’une haute élasticité. 
La «mémoire» de forme de l’écolatex as‐
sure confort et élasticité  à long terme. Au‐
cun autre produit ne présente une élasticité 
comparable combinée à une égale durabil‐
ité. Le latex Energetic® est hydrophobe et 
possèdent une  action antifongique et an‐
tibactérienne.

Le matelas est très durable et fiable

Données techniques 
Dimensions
Longueur
Epaisseur 
Matériaux 
Epaisseur
Matériaux

max 1700/1800mm 
Rouleau 50m
9mm
100% caoutchouc.
32mm of 35mm
Energetic® Ecolatex

20




