
Caoutchouc
Le matelas est composée à 100% de caou‐
tchouc naturel, son épaisseur est de 13 mm. 
L’épaisseur des crampons coniques sou‐
ples du dessous est de 5 mm. L’épaisseur 
totale du tapis est donc de 18 mm. Le tapis 
en caoutchouc est renforcé par une trame 
de nylon pour éviter sa distension. La face 
externe du revêtement a un profil martelé 
pour optimiser l’adhérence des animaux. 
Le tapis résiste aux objets tranchants et/
ou aux sabots et peut être lavée au netto‐
yeur haute pression.

Tapis Confort - 13/5

Tapis en caoutchouc robuste et confort‐
able avec crampons coniques en caou‐
tchouc souple. Le tapis en caoutchouc est 
robuste durable et est composé à 100% de 
caout‐ chouc ainsi que d’une trame de ny‐
lon. Les tapis en caoutchouc ont fait leurs 
preuves dans les bâtiments d’élevage. Les 
tapis en rouleaux peuvent être facilement 
installés.
Le tapis confort avec crampons coniques 
est un revêtement de sol pour les logettes 
et les couloirs d’alimentations de bâti‐
ments pour vaches laitières, veaux et gé‐
nisses.

100% caoutchouc naturel

Données techniques
Dessus
Dessous
Matériel 
Dimensions
Epaisseur/ Longueur
Poids:

Profil martel
Crampons coniques 5 / 10 mm. 
Caoutchouc compact renforcé par une trame de nylon
Largeur: 150 / 165 / 180 cm
15 / 18 / 20 mm. / Longueur: 50 mètres.
Crampons coniques 10 mm, 13 kg/m². / Crampons 
coniques 5 mm, 17 kg/m².
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